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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

      Dari analisa penyebab timbulnya permasalahan dalam skripsi ini penulis 

membuat suatu pemecahan masalah kemudian dibuat kesimpulan guna 

menjadi masukan dan manfaat bagi crew mesin kapal dan para masinis. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas 

yaitu : 

1. Faktor penyebab menurunnya tekanan kerja pompa air pendingin 

generator no 1 di MV MERATUS BATAM adalah : 

a. Adanya kebocoran yaitu pada sambungan pipa dari thermostat ke 

isapan pompa, sambunan ini menggunakan pipa fleksibel karet. 

b. Terjadinya kerusakan pada beberapa komponen pompa yang 

mengganggu kerja pompa antara lain : 

1) Kerusakan pada mechanical seal, pada bagian karet mengalami 

pecah sehingga terjadi kebocoran. 

2) Terdapat kerak yang menempel pada impeller sehingga 

menyebabkan terhambatnya aliran air pendingin didalam pompa. 

3) Terjadi keolengan pada bagian bantalan shaft (inner ring) 

mengakibatkan putaran impeller tidak stabil sehingga aliran air 

pendingin yang masuk pada mata impeller tidak optimal, akan ada 

air yang tidak masuk ke mata impeller.   
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2. Upaya mengatasi menurunnya tekanan kerja pompa pendingin air 

pendingin generator no 1 di MV MERATUS BATAM adalah : 

a. Melakukan perbaikan dengan cara memberi silicon anti panas pada 

sambungan antara isapan dengan pipa fleksibel karet sebelum di 

kencangan dengan klem. 

b. Melakukan penggantian  dan perbaikan terhadap komponen yang rusak 

B.  Saran 

      Dari semua pembahasan tersebut diatas maka penulis mengajukan saran 

dalam melaksanakan perbaikan dan perawatan terhadap pompa generator 

untuk menunjang kelancaran pemenuhan sumber daya listrik di atas kapal  

agar menjadi lebih baik antara lain : 

1. a. Sebaiknya melakukan pengecekan terhadap pipa dan bagian  

sambungan- sambungan yang rawan kebocoran secara berkala. 

b. Sebaiknya melakukan pegecekan dan perawatan rutin terhadap 

permesinan sesuai dengan manual book. 

2. a.  Sebaiknya memastikan ketersediaan bahan penunjang untuk melakukan 

perawatan dan perbaikan. 

b.   Selalu mengecek dan mendata ketersediaan komponen setiap 

permesinan serta melaporkan ke perusahaan. 

 


