
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1 

Dokumen gambar Ballmouth ( mulut pipa penghisap ) yang digunakan 

untuk menghisap muatan serta pengeringan muatan.  

 

 
 

Gambar 2 

Dokumen gambar Manifold  yang disambungkan dengan hose digunakan 

dalam pelaksanaan pembersihan tangki muatan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Dokumen gambar proses pembersihan tangki yang dilakukan oleh crew 

kapal. 

 

 
 

Gambar 4 

Dokumen gambar Loading arm (pipa darat) yang digerakkan secara 

hidrolik yang disambungkan dengan manifold kapal. 



 

 

Gambar 5 

Gambar mesin Butterworth 

 

 

Gambar 6 

Gambar pompa jinjing ( wilden pump ) yang digunakan untuk cleaning. 



 

 

                               Gambar 7 

Gambar mesin Gas Free Fan yang ada di Pump room. 

 

 

Gambar 8 

Gambar crew kapal sedang mooping di dalam tangki 



 
 

Gambar 9 

Dokumen gambar level gauge di main deck samping tangki muatan. 

 

 
 

Gambar 10 

Dokumen gambar pompa cargo di kamar pompa. 


